
(資料－１０)

送風機から燃焼部への
経路 材質 初期基準 劣化基準

他構造
同一材質 ゴムジョイント＋燃焼機

内部で一次二次を分離
NBR

(ニトリルゴム）
Ｅ　社 硬さ：６０±５度

引張強度：１０．７９ＭＰａ
伸び：３００％以上

１００℃、７０Ｈｒ
硬さ：＋１５以下
引張強度：－２０％以内
伸び：－５０％以内

ゴムジョイント：Ｌ型 なし。　　

○ゴムは成型品として残留応力無く、テンションがか
からない構造で製造組み立てる。
○信頼性は次の項目にて確認。・耐油性
(JISK6301)・耐熱性（加熱後の硬さ変化、引張り強度
変化）

Ｇ　社 硬さ：５５±５度
引張強度：１５０kgf/cm以上

伸び：４００％以上
なし １次エアホース：三次元形状 不明

給気方式が一本のため万が一亀裂・ホースの抜け
があったとしても、Ｃ０が室内に漏れる現象にならな
いことを確認している。（ゴムが永久に初期の品質
特性を維持するとは考えにくいため試験を実施し、
安全性を担保している。）

Ｋ　社 社内規定の提示なし。 社内規定の提示なし。 １次エアホース：Ｌ型
なし。 エアホースに使用しているゴムは耐老化性、耐オゾ

ン性、耐熱性を有しており、成型品の単純曲げ構造
で取り付けられており、ねじれやストレスが加わらな
いので長期使用が可能である。

Ｊ　社
「良質のプレンゴム」と規定。
ＣＲの使用温度は１３０℃に
対し、自社の製品は５０～６
０℃。

社内規定の提示なし。 １次エアホース：Ｌ型 なし。

○ＣＲの最高使用温度は１３０℃前後であり、自社
製品では５０～６０℃で使用しており、全く問題はな
い。
○排気側にも送風機を装備しているため、例えこの
部品を外したとしても異常なＣＯを発生することはな
く、危険な状態にはならない。

EPT
（エチレンプロピレンゴ

ム）

Ａ　社 耐熱：８０℃以上
オゾン劣化：JISK6031で異常

のないこと。

１００℃、７０Ｈｒ
耐老化性及び圧縮永久歪（１００℃、２
０Ｈｒ）

１次エアホース：Ｌ型
２次エアホース：変形Ｕ型

１次：なし。
２次：あり。

・エアホースは耐オゾン性・耐老化性を有し、形状も
二次元形状のＬ型のため、ねじれやストレスが加わ
らないことにより、長期使用が可能と判断。
・過去より２次エアホースの亀裂等の不具合に係る
事故及び苦情の発生はない。

Ｂ　社 １次：硬度５０度
２次：硬度７０度

耐熱空気老化試験（１２０℃、７０Ｈｒ）
引張強さ変化率：－２５％以内
伸び変化率：－５０％以内
硬度変化率：０～１０Ｐｔ

１次エアホース：変形じょうご型
２次エアホース：Ｌ型

１次：なし。
２次：なし。

エアホースは、ＥＰＤＭ製で耐オゾン性・耐老化性を
有しており、形状は単純なＬ型のため、ねじれやスト
レスが加わらないことにより、長期使用が可能と判
断。

Ｃ社 引張強度：１０．８Ｍｐａ
引張伸度：４５０％以上
硬さ：５０±５度

耐久性（９０℃×１４日）
引張り強度保持率：８５％以上
伸度保持率：７５％以上
硬さ変化：＋２０Ｐｔ以下

１次エアホース：三次元形状
２次エアホース：三次元形状

１次：あり。
２次：あり。

・エアホースの材質であるＥＰＤＭは耐オゾン性・耐
老化性に優れた材料であり、長期使用に耐えうるも
のと判断する。
・過去より２次エアホースの亀裂等の不具合に係る
事故及び苦情の発生はない。

ACM・NBR重合
（アクリルゴム・ニトリ

ルゴム重合）

Ｄ　社 硬さ：５０＋５度 社内規定の提示なし。 １次エアホース：Ｌ型・三次元形状
２次エアホース：Ｌ型。

１次：あり。
２次：なし。

エアホースは耐油性・耐熱性・耐オゾン性を有してお
り、形状が単純なＬ型のため、ねじれやストレスが加
わらないことにより、長期使用が可能と判断。

耐オゾン性NBR Ｎ　社
１次：耐熱常用使用９７℃以
下
２次：硬度６５±５度、耐熱常
用使用９７℃以下

社内規定の提示なし。 １次エアホース：Ｌ型。
２次エアホース：三次元形状。

１次：なし。
２次：あり。

・燃焼筒下部の２次エアホース接続部に温度セン
サーを設置し、脱落・亀裂等による異状燃焼への対
応をしている。
・過去より２次エアホースの亀裂等の不具合に係る
事故及び苦情の発生はない。

ゴムジョイント＋燃焼機
内部で一次二次を分離 NBR Ｅ　社 硬さ：６０±５度

引張強度：１０．７９ＭＰａ
伸び：３００％以上

１００℃、７０Ｈｒ
硬さ：＋１５以下
引張強度：－２０％以内
伸び：－５０％以内

ゴムジョイント：Ｌ型 なし。　　

○ゴムは成型品として残留応力無く、テンションがか
からない構造で製造組み立てる。
○信頼性は次の項目にて確認。・耐油性
(JISK6301)・耐熱性（加熱後の硬さ変化、引張り強度
変化）

NBR
Ｇ　社

Ｇ　社

Ｋ　社 社内規定の提示なし。 社内規定の提示なし。 １次エアホース：Ｌ型
なし。 エアホースに使用しているゴムは耐老化性、耐オゾ

ン性、耐熱性を有しており、成型品の単純曲げ構造
で取り付けられており、ねじれやストレスが加わらな
いので長期使用が可能である。

Ｊ　社
「良質のプレンゴム」と規定。
ＣＲの使用温度は１３０℃に
対し、自社の製品は５０～６
０℃。

社内規定の提示なし。 １次エアホース：Ｌ型 なし。

○ＣＲの最高使用温度は１３０℃前後であり、自社
製品では５０～６０℃で使用しており、全く問題はな
い。
○排気側にも送風機を装備しているため、例えこの
部品を外したとしても異常なＣＯを発生することはな
く、危険な状態にはならない。

給気方式が一本のため万が一亀裂・ホースの抜け
があったとしても、Ｃ０が室内に漏れる現象にならな
いことを確認している。（ゴムが永久に初期の品質
特性を維持するとは考えにくいため試験を実施し、
安全性を担保している。）

なし １次エアホース：三次元形状 不明

同様他社製　FF式石油暖房機の安全性に関する調査結果（同構造又は同一材質を有する機種）

同一構造
他材質 一次エアホース

二次エアホース

対震自動消火装置
点火安全装置
燃焼制御装置
停電安全装置
過熱防止装置
排気管抜け検知装置
(1988年～）

分類
（松下電器産業㈱製 事故機に

対して）

給気経路の構造・材質

メーカー エアホース取り付けストレスの有無
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他構造
他素材

（ゴム系）

硬さ：５５±５度
引張強度：１５０kgf/cm以上

伸び：４００％以上

EPDM
（エチレンプロピレンゴ

ム）

ゴム製一次ホース

CR

対震自動消火装置
点火安全装置
燃焼制御装置
停電安全装置
過熱防止装置

事業者コメント

他構造
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安全装置

エアホース社内規格又は基準

エアホースの形状

ゴム製一次ホース CR
（クロロブレンゴム）

対震自動消火装置
点火安全装置
燃焼制御装置
停電安全装置
過熱防止装置


